
LDPE Film T10 6 x 50m noirLDPE Film T10 6 x 50m noir

ExplicationExplication

Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.

CaractéristiquesCaractéristiques

CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur NormeNorme
Code article 25805
Code Commercial PE/ZW1006X50
Matière première PEBD
Couleur Noir
Épaisseur micron (µ) 100
Largeur (m) 6
Longueur (m) 50
Densité (kg/m³) 0.924
Impact résistance (g/µ) ≥ 1 ASTM D1709
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) ≥ 14 DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversal (N/mm²) ≥ 12 DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture longitudinal (%) ≥ 200 DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal (%) ≥ 250 DIN EN ISO 527-3
Résistant aux UV Non
Résistant au bitume Oui
Recyclable Oui

Luithagen Haven 2 Hal C
B - 2030 Antwerpen

Tel. : +32 (0)3 544 74 87
Fax : +32 (0)3 544 74 91

https://www.foylo.eu/fr

	LDPE Film T10 6 x 50m noir
	Explication
	Caractéristiques


